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BRUKSANVISNING

Bio Quick kan anvdndas outspddd eller blandat
med vatten och appliceras med spray, borste,
svamp, handspruta eller hogtryckstvatt.

ALLRENGORING AV OLIKA YTOR: (Kok,
badrum, kakel, golv, plast, trapaneler, laminat,
gummi, ldder, metall, fasader): Ta 1 del Bio
Quick till 10-30 delar vatten och spraya med
handsprayflaska. Skolj av med vatten.

MOTORFORDON: (Bat, husbil, husvagn, hast-
slap, cyklar, mopeder): Blanda 1 del Bio Quick
med 10-20 delar vatten beroende pa arstid.
Juvarmare vader desto mindre koncentration
behdvs. Skolj efter nagra minuter, garna med
hogtryckstvatt. Vid varma dagar bor ytorna
forspolas med vatten eftersom ytan inte bor
soltorkas. Undvik att tvatta direkt i solen.

FLACKBORTTAGNING: Bl5t fliacken med
vatten. Hall koncentrerad Bio Quick pa en blot
mjuk svamp och applicera pa flacken. Lat verka i
nagon minut. Tvatta textilen i maskin enligt ordi-
narie tvattinstruktioner. Kansligare tyger: Testa
forst pa liten yta innan flackborttagning.

TVATTA PENSLAR: L&t den anvéanda penseln sté i
Bio Quick koncentrat dver natten. Tvatta darefter
med varmt vatten och torka rent penseln. Far-

grester med Bio Quick kan aterlamnas till narmaste
Miljostation.
MOTORTVATT: Ta 1 del Bio Quick till 3 delar vatten.
Tvatta av smutsen med blandningen och skolj efter
nagra minuter.

MASKINER: Ta 1 del Bio Quick till 5-10 delar vatten.
Lat verka nagra minuter innan skaljning.
Industrier och lantbruk: Vaggar, golv, tak m.m. Ta
1 del Bio Quick till 10-20 delar vatten. Lat verka
nagon minut innan skoljning.
OVRIGA RAD:
» Malade ytor bor vid varmt vader eller direkt sol
forst spolas med vatten. Tvatta aldrig direkt i
solen.
* Vid anvandning av koncentrat och langvarig
kontakt, anvand skyddshandskar da medlet
har uttorkande effekt.



